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Allgemeines

Das Schnellbaugeriist MJ UNI 100 ist ein Stahlrahmengeriist aus vorgefertigten
Bauteilen mit einer Systembreite von 1,065 m. Herstellung und Kennzeichnung
der Bauteile sind in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.1-871
geregelt.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus 2,0 m hohen Vertikalrahmen, Belagele-
menten (Belagbohlen oder Belagtafeln) sowie Vertikaldiagonalen in der &uReren
Standerebene. Die StoRstellen der Vertikalrahmen sind durch Rohrverbinder ge-
sichert. Die Vertikaldiagonalen und Gelanderholme sind {iber Kippstifte mit den
Standerrohren verbunden. Die Belagelemente werden an den oberen Querrie-
geln von Einhangezapfen horizontal gehalten und steifen das Geriist sowohl
rechtwinklig als auch parallel zur Fassade aus.

Die Feldlangen betragen in der Regel 2,0 m, 2,5 m und 3,0 m. Es kénnen aber
auch kirzere Felder mit 0,70 m, 1,10 m oder 1,50 m aufgebaut werden.

Das Geristsystem MJ UNI 100 darf nur mit den Belagelementen verwendet
werden, die flr dieses System zugelassen sind (Zulassung Z-8.1-871):

» Vollholzbelag mit einer Lange < 2,50 m und einer Breite von 0,32 m,
 Stahlbelag mit einer Lange < 2,50 m und einer Breite von 0,32 m,

* Aluminiumbelagtafel mit einer Lange < 3,00m und einer Breite von 0,32 m
¢ Durchstiegstafel mit Aluminiumbelag 2,50 m und einer Breite von 0,63 m

Die oberste Gerlistiage darf maximal 24 m zuziiglich Spindelauszugslange iiber
der Aufstellebene liegen.

Das Geriistsystem ist fir die Verwendung als Arbeitsgerist in den Geriist-
gruppen 1 bis 6 sowie als Schutzgerlst nach DIN 4420 zugelassen.

Die Nutzlasten dirfen nur auf einer Geriistlage aufgebracht werden.

Gerlste dirfen nur unter der Aufsicht einer befahigten Person und von fachlich
geeigneten Beschaftigten auf-, ab- oder umgebaut werden, die speziell fir diese
Arbeiten angemessen unterwiesen worden sind.

JIn dieser Anleitung ist der Auf- und Abbau der Regelausflihrung beschrieben.

Wenn das Geriistsystem flir Geriiste verwendet wird, die von der Regel-
ausflhrung abweichen, miissen die Abweichungen nach technischen
Baubestimmungen und den Festlegungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-871 beurteilbar sein und im Einzelfall berechnet werden.

Der Einbau von Bauteilen mit Kippstiften, die der Montage des Seitenschutzes
dienen (z.B. Vertikalrahmen, Gelanderstitze), mut so erfolgen, dafit die Kipp-
stifte immer in Richtung einer ausgelegten Belagflache zeigen.
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Tabelle 1: Verwendung der Beldge im Schnellbaugertst UNI 100

Bezeichnung Anlage | Feldweite | Verwendung im | Gerlst | Bemerkungen

I [m] Fang- und Gruppe

Dachfanggerist

Vollholz—Belagtafel 3 2,0 zugelassen <5

2,5 zugelassen <4
Vollholz—-Belagtafel 4 2,5 zugelassen <4

Verwendung

Stahl-Belagtafel 5 20 zugelassen <6

25 zugelassen <
Aluminiumbelagtafel 6 2,0 zugelassen <6

2,5 zugelassen <5

3,0 zugelassen <4
Alu-Durchstiegstafel T 2,5 zugelassen <4
2 Aufbau des Geriistes
2.1 Allgemeine Anforderungen

Alle Gerlistbauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschadigun-
gen zu prifen. Beschadigte Gerlistbauteile durfen nicht eingebaut werden.

Der Aufbau des Gerlstes ist in der Reihenfolge der nachfolgenden Abschnitte

durchzuflihren.

2.2 Aufbau des ersten Geriistfeldes

221 Lastverteilender Unterbau

Bei ausreichend tragfahigem Untergrund darf das Gerlist ohne Zusatzmalinah-

men direkt aufgestellt werden.

Ist der Untergrund nicht ausreichend tragfahig, sind lastverteilende Unterlagen,
zum Beispiel Unterlegbohlen, Kanthélzer oder Stahltrager vorzusehen (s. Bild 1).

¢ -
et

Bild 1 Lastverteilender Unterbau mit Geriistbohlen.
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FuBspindeln und FuBplatten

Unter jedem Gerlststander ist eine Fulplatte nach DIN EN 74 oder FuBspindel
einzubauen (siehe Bild 1). Die zuldssige Ausspindellédnge ,w" der Fulspindeln ist
abhangig von der gewahlten Aufbauvariante. Sie sind in den Aufbauskizzen in
Abschnitt 3 angegeben. (Ausspindellange w" = Abstand von Unterkante Vertikal-
rahmen bis Unterkante Fulspindel).

Die FuRspindeln sind vollfiachig auf den horizontalen, tragféhigen Untergrund zu
stellen. Geneigte Stelifiachen sind durch keilférmige Unterlagen auszugleichen.
Bei Neigungen Uber 5° ist die ortliche Lasteinleitung nachzuweisen.

Zum Anschluf® der Langsverstrebungen sind "untere Diagonal-
befestigungen” (siehe Skizze) einzubauen. Diese werden mit %@

ihrer Bohrung so (iber die Spindeln geschoben, daB die beiden
Stege nach oben und der Kippfinger nach auften stehen.

Auf der Aultenseite wird eine
Horizontalstrebe  (Fulriegel)
an den Rahmenstielen der
Vertikalrahmen in Hohe des
Geristfusses befestigt. An der
oberen Gelanderhalterung
wird am innenliegenden Kipp-
finger ein Rickengelander
mmﬂ.ﬂm_._w_:_m_v Dadurch  wird FuBspindel noch Anloge 46
sichergestellt, dal® die Feld-

lange pafgenau eingehalten

wird (siehe Bild 3 und neben-

Var i ikalrahmen

Diagonale

untere Dipgonoibelfestigung

stehende Skizze)

223 Ausgleichsrahmen
Wenn die Hohen der Aufstellpunkte so grofe Unterschiede aufweisen, dal die
Hohendifferenz nicht mehr mit den Spindeln ausgeglichen werden kann, sind
Ausgleichsrahmen einzubauen (siehe Bild 2).
Sind in einem Geriistfeld Vertikaldiagonalen vorgesehen, so sind auch zwischen
den Ausgleichsrahmen Diagonalen einzubauen. Hierfir sind GerUstrohre
@48 3x3,2 zu verwenden, die mit Drehkupplungen an den Standern angeschlos-
sen werden.

Bild 2 Ausgleichsrahmen
MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 5
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2.2.5

2.2.6

Vertikalrahmen, Durchgangsrahmen, Stander

Vertikalrahmen oder Durchgangsrahmen sind senkrecht und mit vorgesehenem
Wandabstand auf die Fulplatten oder Fulspindeln aufzustellen und gegen
Umfallen zu sichern (siehe Bild 3). Dabei ist zu beachten, dal® der lichte Abstand
der Gerustbelage von der Fassade htchsten 30 cm betragen darf.

Bild 3 Aufbau des ersten Gerlistfeldes

Verstrebungen

An der Aulienseite des Geriistes ist als Langsverstrebung eine Vertikaldiagonale
einzubauen. Diese wird in die untere Diagonalbefestigung (iber der Fulispindel
bzw. Fuliplatte und oben am Kippfinger des Rahmens eingehangt (siehe Bild 4).
An der unteren Diagonalbefestigung muf® vom Doppelloch der Diagonalen das
innere Loch verwendet werden.

Beldge

Auf der vollen Geriistbreite sind zugelassene Belagelemente einzubauen (siehe
Tabelle 1). Sie werden an den Zapfen, die an den Querriegeln angeschweifit
sind, eingehangt.

Es dirfen nur Systembelage (siehe Tabelle 1) verwendet werden. Alle System-
belage sind auf der vollen Gerilstbreite einzubauen. Sie werden an den Zapfen
der Querriegel eingehangt und steifen so das Gerlist sowohl rechtwinklig als
auch parallel zur Fassade aus. Geristdielen dirfen hierfir nicht verwendet
werden.

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 6
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2.2.T Ausrichten

Das Geriistfeld ist senkrecht und waagerecht auszurichten, der Wandabstand ist
zu priufen (lichter Abstand zwischen Belag und Fassade maximal 30 cm).

k

Bild 4 Fertigstellung des ersten Geristfeldes

23 Aufbau der weiteren Geriistfelder (erste bzw. unterste Etage)
231 Normalfeld
Der Aufbau der weiteren Gerlstfelder erfolgt wie im vorhergehenden Abschnitt

beschrieben.

Die Langsverstrebungen sind entsprechend den Darstellungen bei den
Aufbauvarianten in Abschnitt 3 einzubauen. Maximal dirfen funf Geristfelder
einer Vertikaldiagonalen zugeordnet werden.

Alle Vertikalrahmen sind lotrecht auszurichten.

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 7
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23.2

Leitergang

Der Leitergang ist einzubauen, bevor die Arbeiten auf der ersten Gerlistlage be-
gonnen werden. Die Montagearbeiten auf der nachst hoheren Gerlistlage dirfen
erst begonnen werden, wenn der Leitergang bis zu dieser Lage fertig montiert ist.

a) Innenliegender Leitergang fiir die GerlUstgruppen 1 bis 4 (siehe Bild 5)

Hier wird der Leitergang in ein Feld des Arbeitsgeriistes integriert. Dieses
Geriistfeld darf maximale 2,50 m lang sein. Der Belag des Leitergangs wird aus
einer Alu-Durchstiegstafel mit einer Breite B=63cm und einem weiteren
zugelassenen Belagelement mit einer Breite B=32cm gebildet.

‘|

Bild 5 Gerlstfeld mit innenliegendem Leitergang

b) Vorgestellter Leitergang

Alternativ zum innenliegenden Leitergang kann fiir die Geriistgruppen 1 bis 4
auch ein vorgestellter Leitergang gemal der Darstellung auf Seite 68 ausgefiihrt
werden. Fir die Geriistgruppen 5 und 6 ist stets ein vorgestellter Leitergang nach
Seite 68 bzw. Seite 69 erforderlich.

In beiden Fallen sind im Gerlstfeld des Leiterganges direkt (iber den Spindeln
Belagelemente auf zusatzlichen Belagtraversen, die vor Aufbau der
Vertikalrahmen (ber die Spindeln gesteckt werden, einzubauen. Die weiteren
Belagtafeln sind so einzubauen, dalt die Leitern (bereinander stehender
Geriistfelder abwechselnd links und rechts im Feld stehen.

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 8
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233 Eckausbildung
Die Eckausbildung kann in zwei Varianten ausgefthrt werden.

« Variante 1: Bei der Eckausbildung anstoflender Rahmenfelder werden die
Aultenstiele der Vertikalrahmen an der Ecke durch Rohre &48,3
x 3,2mm mit Normalkupplungen miteinander verbunden (Bild 6).
Diese Rohre konnen gleichzeitig als Seitenschutz genutzt
werden. Der Zwischenraum zwischen den Belagen wird mit
Geriistbohlen nach DIN 4420 oder Belagelementen abgedeckt.
Diese sind gegen Abheben durch Wind zu sichemn. Die
Verankerung im Eckbereich ist in Bild 6 dargestellt.

e Variante 2: Hier wird ein Kurzfeld von 1,065m Lange, entsprechend der UNI
100-Breite aufgestellt. Die Béden des einen Gerilstzuges liegen
auf der einzubauenden Podesttraverse (siehe Bild 6).

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 9
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Fodesttraverse

Variante 1

FRohr @48 3x3.2

in den Ebenen der Eckverankerung.
Anschiu@miltel

Mormalkupplung mil Priifzeichen

oder nogch DIN EN 74,

olternativ;

COrehkupplung ohne Rohr bei Stielabst. BOmm,

<300

Variante 2

<30

i W S SE—

Vertikolronmen
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Aufbau der weiteren Geriiststockwerke

Die Gerlistbauarbeiten missen so durchgeflhrt werden, dalt die Absturzgefahr
so gering wie méglich ist.

Vertikaltransport von Geriistbauteilen

Fur Geriiste mit mehr als 8 m Geristfeldhéhe (Hohe der obersten Gerlistlage
uber der Aufstellfiache) missen beim Auf- und Abbau Bauaufziige verwendet
werden. Zu den Bauaufzlgen zahlen auch handbetriebene Seilrollenaufzige.

Abweichend davon darf auf Bauaufziige verzichtet werden, wenn die Gerustfeld-
héhe nicht mehr als 14 m und die Langenabwicklung des Gerlstes nicht mehr als
10 m betragt.

In Gerustfeldern, in denen Vertikaltransport von Hand durchgefihrt wird, missen
alle Gelénder- und Zwischenholme vorhanden sein. Bei diesem Handtransport
muf auf jeder Geriistiage mindestens eine Person stehen (s. Bild 7 und Bild 8).

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 11
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2.4.2 Aufbau der Vertikalrahmen und Geldander (Horizontaltransport)

Die Vertikalrahmen sind, ausgehend von dem Geriistfeld, in dem der Vertikal-
transport durchgefuhrt wird, zu montieren. Der Gelanderholm ist unmittelbar nach
dem Stellen der dafiir erforderlichen Rahmen zu montieren (siehe Bild 8).

R & R P

,

\

Bild 8 Aufbau der weiteren Gerustlagen

243 Beldge

In jeder Geristlage sind auf der vollen Gerlstbreite zugelassene Belagelemente
gemah Tabelle 1 einzubauen. Sie werden an den Zapfen, die an den Querriegein
angeschweillt sind, eingehangt.

Die Belagelemente sind in der Regel durch die Vertikalrahmen des nachsten
Geriststockwerkes bzw. in der obersten Gerlstlage durch die Gelander- und
Schutzwandstitzen gegen unbeabsichtigtes Abheben gesichert. Ist das nicht
moglich, sind separate Abhebesicherungen anzuordnen.

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 12
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24.5

246

Verstrebungen

Die Vertikaldiagonalen sind wie unter Abs. 2.2 beschrieben, fortlaufend mit dem
Gerilistaufbau einzubauen. Sie werden Uber die auflen liegenden Kippstifte
geschoben. Dabei ist von der Seite mit Doppelléchern das &ulRere Loch zu
verwenden.

Die erforderliche Anzahl der Vertikaldiagonalen ist in den Aufbauvarianten im
Abschnitt 3 dargestellt. In jedem Gerlststockwerk sind mindestens in jedem
funften Gerustfeld Vertikaldiagonalen einzubauen.

Seitenschutz

Fehlende Zwischenholme und Bordbretter sowie der komplette Seitenschutz an
den Stimseiten des Geriistes sind in allen Geriiststockwerken einzubauen,
welche nicht nur fir den Aufbau des Geriistes genutzt werden.

Die Gelanderholme werden Uber die innen liegenden Kippstifte geschoben, die
Bordbretter mit ihren Endbeschlagen so auf die Bordbrettstifte gesteckt, dait ihre
Oberkanten durchlaufend auf einer Héhe liegen. Die Stirnseitengelander sind am
Aulenstiel Uber den Kippstift zu schieben.

In der obersten Lage kann der Seitenschutz in den Geriistgruppen 1 bis 4 aus
der Gelanderstitze mit Belagsicherung 1,065m, dem einfachen Gelanderpfosten
in Verbindung mit der oberen Belagsicherung oder dem Schutzwandpfosten
bestehen.

In den Geriistgruppen 5 und 6 mul® der Seitenschutz in der obersten Lage mit
einer Gelanderstitze mit Belagsicherung 1,065m oder dem Schutzwandpfosten
ausgebildet werden, da hierbei die fest angeschlossene Belagsicherung zur
Aussteifung des Vertikalrahmens benotigt wird.

Die separate obere Belagsicherung darf hierzu nicht verwendet werden!

Die der Befestigung des Seitenschutzes dienenden Kippstifte missen stets in
Richtung des Gerlistbelages weisen. Sie dirfen nicht in den freien Raum
aullerhalb der Geriuste zeigen. An den Stirnseiten ist der Stirngelanderrahmen
und das Stirnbordbrett zu verwenden.

Verankerungen

Die Ankerraster sind fir unterschiedliche Aufbauvarianten den Aufbauskizzen in
Abschnitt 3 zu entnehmen. Die Ankerkrafte sind in den zugehbrigen Tabellen
aufgefihrt.

Verankerungen sind fortlaufend mit dem Gerlistaufbau einzubauen. Als Befesti-
gungsmittel sind Schrauben von mindestens 12 mm Durchmesser oder gleich-
wertige Konstruktionen zu verwenden,

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 13
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24.7.2

2473

Geriisthalter

Die Geriisthalter sind in Knotennahe (Schnittpunkt Stander - Belag) anzu-
schliefen. Als Anschlufmittel dient die Normalkupplung mit gliltigem Prifzeichen
oder nach DIN EN 74.

Zusatzanker beim Leiterganag:

Die Randstander des Leiterganges sind in jeder Ankerebene an der Fassade zu
verankern. Der vertikale Abstand der Verankerungen darf jedoch maximal 4,0 m
betragen.

Zusatzanker bei der Eckausfihrung:

Bei allen Aufbauvarianten ist zur Ableitung der Windlasten im Eckbereich in jeder
Ankerebene ein zusatzlicher V-Anker erforderlich (siehe Bild 6).

Kurze Geriisthalter

Kurze Geristhalter (siehe Bild 9) sind unmittelbar unter dem Geriistbelag am
inneren Stander mit Normalkupplungen zu befestigen. Sie nehmen im
wesentlichen Ankerkrafte rechtwinklig zur Fassade auf. Der lichte Abstand
zwischen der Belagauflienkante und der AufBenkante der Fassade darf nicht
gréfer als 30 cm sein.

Lange Geriisthalter

Die langen Geriisthalter (siehe Bild 9) sind unmittelbar unter dem Geriistbelag
am inneren und aufleren Stander mit Normalkupplungen zu befestigen. Der lichte
Abstand zwischen der Belagaufienkante und der Aulenkante der Fassade darf
nicht gréfier als 30 cm sein. Alternativ kann die Verankerung nur am inneren
Stander durch Anordnung von zwei Gerlsthaltern unter einem Winkel von 90°
erfolgen (siehe Dreieckshalter).

Dreieckshalter (V-Anker)

Dreieckshalter (siehe Bild 8) werden nur am inneren Stander der Vertikalrahmen
befestigt. Bei dem Dreieckshalter handelt es sich um zwei Geriisthalter, die
jeweils unter einem Winkel von etwa 45° zur Fassade in der horizontalen Ebene
angeordnet werden.

Bei der in Bild 9 dargestellten Anordnung der Gerlisthalter ergeben sich an den
Ringschrauben Schragzug- bzw. Schragdruckkrafte von F, = F N2 bzw. F 2.
(In den Tabellen der Ankerlasten sind die maximalen Schraglasten "F-Schridg"” je
Rohr angegeben.)

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 14
Plettenberg Aufbau- und Verwendungsanleitung Stand 01.02.2004




A) Lange Geriisthalter; B) Kurze Geriisthalter; C) Dreieckhalter;
am Innen- und Auen- am Innenstander nur am Innenstander
stander befestigt befestigt befestigt

£ 0.30n

" ®

-

@ ¢ 030mp

Bild 9: Verankerung

AnschluBmittel: Normalkupplungen, fur den vorgesteliten Leitergang auch Drehkupplungen;
jeweils mit Prifzeichen oder nach DIN EN 74,

Geriisthalter in Knotennahe (Schnittpunkt Stander - Belag) anschliefien.

Verankerungskrafte F,, Fy und Ausfilhrung der Verankerung siehe entsprechende

Aufbauvariante in Abschnitt 3.
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251

Ausfiihrungsvarianten und Einbau von Ergdnzungsbauteilen

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Aufbauvarianten beschrieben. Je
nach Winddurchi&ssigkeit der Fassade, Bekleidungen des Geriists und Verwen-
dung von Ergénzungsbauteilen ergeben sich unterschiedliche Ankerraster,

Ankerkrafte und Zusatzmalinahmen.

Im Rahmen der Regelausfihrung hat eine geschlossene Fassade keinerlei
Offnungen, wahrend bei einer offenen Fassade 60% der Ansichtsflache aus

Offnungen bestehen darf.

Die in den Tabellen angegebenen Lasten sind Gebrauchslasten.

Durchgangsrahmen

Durchgangsrahmen ermoglichen den Aufbau von Fulligangerdurchgangen. Die
Durchgangsrahmen werden in der auferen und inneren Ebene durch Fuf®- und
Kopfriegel aus Rickengelandern und einer Vertikaldiagonale ausgesteift. Die
Ankerraster und eventuell notwendige Zusatzmafnahmen der einzelnen
Varianten sind den Skizzen in Abschnitt 3.2 und 3.6 zu entnehmen. Die
Ankerkrafte und Fundamentlasten sind in den zugehtrigen Tabellen angegeben.

Ga'gnderfolim

Balogsicherung

\

Jg—

Dingonalan

/ \

2400

Gelanderholme
Gelanderhoime

—

Bild 10: Durchgangsrahmen
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253

2.5.3.1

25.3.2

Uberbriickungstriger

Die Uberbriickungstrager dirfen verwendet werden, um Toreinfahrten oder
ahnliches freizuhalten.

Sie werden bei der Regelausfiihrung in 4m Hohe eingebaut. Dabei liegen sie in
der Ebene der Stinderrohre und werden so gekoppelt, dal die mittleren
Rohrverbinder der Uberbriickungstrager mit denen der Rahmen auf einer Héhe
liegen. Zur Aufnahme der Belage ist in der Mitte an den Rohrstutzen eine
Traverse einzubauen.

In den aufgehenden Geriiststockwerken (iber der Uberbriickung sind je nach
Ausflhrungsvariante in der inneren und &uferen Ebene Zugdiagonalen
(Gerlistrohre @1 48,3 x 3,2 mit Normalkupplungen) einzubauen.

Die Obergurte der Uberbriickungstréger werden bei einigen Varianten durch
Horizontalverbande ausgesteift. Hierfir sind Geriistrohre @ 483 x 3,2 zu
verwenden, die mit Gerlstkupplungen angeschlossen werden (siehe in den
jeweiligen Ausfiihrungsvarianten, Schnitt B-B).

Die Ankerraster und eventuell notwendige ZusatzmaRnahmen der einzelnen
Varianten sind den Skizzen in Abschnitt 3.2 und 3.6 zu entnehmen. Die
Ankerkrafte und Fundamentlasten sind in den zugehérigen Tabellen angegeben.

Verbreiterungskonsolen

Die Verbreiterung der Arbeitsflache der Geriiste bzw. die Schaffung geniigend
groBer Aufprallfidchen fir Schutzdacher oder Fang- und Dachfanggeriste erfolgt
mittels Verbreiterungskonsolen. Diese werden mit den angeschweiliten
Halbkupplungen an die Vertikalrahmen angeschraubt und stitzen sich nach
unten gegen den Vertikalrahmen ab.

Konsole 0,325

Die Konsole 0,328 ist eine einbohlige Innenkonsole. Sie kann unter Beachtung
der jeweiligen Ausfiihrungsvariante in allen Ebenen angeordnet werden.

Die Konsolen werden mit den angeschweifiten Halbkupplungen an den Innen-
standern der Vertikalrahmen angeschlossen.

Eine Belagsicherung ist integriert.

Konsole 0,74

Die zweibohligen Konsolen 0,74 werden zur Verbreiterung der obersten
Geristlage auf der Aullenseite des Gerlstes eingesetzt. Sie werden mit den
angeschweildten Halbkupplungen an den Auflenstédndern der Vertikalrahmen
angeschlossen und mit Abfangstreben zusatzlich unterstiitzt. Die oberen Enden
dieser Streben werden an der Aullenseite der Konsolen mit dem mitgelieferten
Fallstecker oder mit Schrauben M12, die unteren Enden mit den angeschweiliten
Halbkupplungen an den Aulenstandern der Vertikalrahmen angeschlossen.

Der Spalt zwischen Hauptbelag und Konsolbelag wird mit einem Zwischenbelag
geschlossen (siehe Bild 11).

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 17
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m— |
i
Zwischenbolog

F \\\\:
Wi

Kensolendicgenale

<
:
N

Bild 11 Konsole 0,74

Der Belag auf den Konsolen wird durch den Einbau der Gelanderpfosten mit
Belagsicherung oder durch Einbau der Schutzgitterstitzen gesichert. In dieser
Geriistlage ist der Belag (ber den Vertikalrahmen mit speziellen

Belagsicherungen zu sichern.

2533 Schutzdéacher
Das Schutzdach bestent aus der Konsole 0,64 mit aufgestecktem
Schutzdachaufsatz (siehe Bild 12). Das Schutzdach darf nur auf der Aufienseite
des Geriistes in Héhe von 4 m (2. Gerlistetage) eingesetzt werden.
Der Schutzdachaufsatz dient der Aufnahme von zwei schrég liegenden Bdden,
welche durch die entsprechend geformte Abhebesicherung gehalten werden. Die
Schutzdachflache ist durch Gelanderholm an den Aufenstdndern von der
Arbeitsflache zu trennen.

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 18
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5.

4

Die horizontale Abdeckung ist so auszufithren, dafl zwischen den verwendeten
Belagen keine Spalten entstehen (siehe Bild 12). Die Ankerraster und eventuell
notwendige Zusatzmaflnahmen zu den einzelnen Varianten sind den
entsprechenden Skizzen zu entnehmen.
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Bild 12: Schutzdach auf Konsole 0,64

Dachfanggeriiste

Zur Herstellung eines Dachfanggeriistes nach DIN 4420 werden die 1,065 m
breiten Schutzgitterstiitzen Gber den Vertikalrahmen angeordnet. Wenn dabei der
Mindestabstand zwischen der Traufe und dem Schutzgitter von 0,70 m nicht
eingehalten werden kann, muf} das Geriist mit AuRenkonsolen 0,74 m verbreitert
und die 0,74 m breiten Schutzgitterstiitzen (iber diesen Konsolen angeordnet
werden. Die Konsole 0,74 m ist zusatzlich mit der Konsolendiagonale abzu-
fangen (siehe Bild 13).

Die zuldssige Hohe der Traufkante iiber der obersten Gerlstlage (Hyue) hangt
vom horizontalen Abstand A zwischen dem Schutzgitter und der Traufe ab.

horizontaler Abstand A 0,70 m 0,80 m 09Om | =1,00m
zulassige Hohe Hraue 1,20 m 1,30 m 1,40 m 1,50 m

Die erforderlichen Gelanderholme, Zwischenholme und Bordbretter sind in die
Schutzgitter integriert, so daf hier keine zusatzlichen Seitenschutzelemente ein-
gebaut werden miissen.

Mit der Montage der Seitenschutzgitter darf erst begonnen werden, wenn die
Verankerungen in der obersten Geriistlage eingebaut wurden.

Es durfen alle zugelassenen Beldge gemaR Tabelle 1 eingebaut werden. Die
Ankerkrafte, Ankerraster, Fundamentlasten und notwendigen Zusatzmalnahmen
sind aus den Skizzen der Aufbauvarianten zu entnehmen.
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2.5.6

S T
_.ﬁ 7 \\.._.__u\ 5 \\.\\
o | § &m&\,\w-l [ 2
o+ w
7
7

gonale

Konsolgndio

Bild 13: Dachfanggeriiste

Uber der letzten Verankerung freistehende Geriistlagen

Wenn das Geriist gleichzeitig mit der Fassade errichtet wird, darf das Geriist in
Zwischenzusténden in der obersten Etage unverankert bleiben (siehe Seite 39
und Seite 67).

In dem GerUst dirfen Konsolen 0,32S verwendet werden; Konsolen 0,74 diirfen
jedoch erst eingebaut werden, nachdem die oberste Etage verankert wurde. Die
Arbeitsebene darf hochstens eine Etage (iber der letzten Verankerung liegen.

Bekleidungen

Als Bekleidung kénnen Netze und Planen eingesetzt werden. Bei netzbekleideten
GerUsten hangen die zuléssigen Ankerraster und die erforderlichen Aussteifungs-
mafnahmen im starken Mafe vom aerodynamischen Verhalten der verwendeten
Netze ab. Deshalb sind Gutachten erforderlich, aus denen die aerodynamischen
Kraftbeiwerte der Netze hervorgehen.

Die zugelassenen Aufbauvarianten basieren auf den aerodynamischen Kraftbei-
werten ¢, =06 und c|| =0,2 (diese Werte gelten fiir die Gesamtkonstruktion,
also fUr das Gerist mit Netzbekleidung).

Die Ankerkréfte, Ankerraster, Fundamentlasten und notwendigen Zusatz-
mafnahmen fir die bekleideten Geriiste sind den Skizzen in Abschnitt 3 zu

entnehmen.
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2.5.7

2.5.8

Schutzwinde

Eine Schutzwand darf nur aus Schutzgittern in Verbindung mit dem Schutzwand-
pfosten erstellt werden, wobei die Schutzwand entweder direkt auf dem
Vertikalrahmen oder auf der Auflenkonsole 0,74 eingebaut werden darf.

Die Schutzwand darf erst nach Verankerung der zugehérigen Gerlstknoten der
obersten Gerlstlage erstellt werden.

Sicherung der Geriistbauteile gegen Ausheben

Die Belage werden durch den unteren Querriegel des dariber liegenden
Rahmens gegen Ausheben gesichert. In der obersten Etage wird diese Aufgabe
von der Belagsicherung des Gelanderpfostens oder bei einfachen Gelan-
derpfosten von der separaten oberen Belagsicherung (bernommen. Die
Konsolen und Durchgangsrahmen sowie das Schutzdach und Dachfanggeriist
sind mit entsprechenden Belagsicherungen zu versehen.

In den Geriistgruppen 5 und 6 mul eine Gelanderstiitze mit Belagsicherung
1,065m oder der Schutzwandpfosten eingesetzt werden, da hierbei die fest
angeschlossene Belagsicherung zur Aussteifung des Vertikalrahmens bendtigt
wird.

Die separate obere Belagsicherung darf hierzu nicht verwendet werden!
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3 Aufbauvarianten - Ubersicht

Als Aufbauvarianten werden die folgenden Ausbaustufen unterschieden:

Grundvariante (GV):

Vertikalrahmen 2 m,
Feldlange L, = 2,00 m, L; = 2,50 m oder L; = 3,00 m.

Falls hierzu eine Aufenkonsocle erforderlich ist, ist diese
Abweichung wie Konsolvariante 2 zu behandeln.

Konsolvariante 1 (KV1):

Wie Grundvariante,

+ Konsolen 0,325 auf der
il Innenseite in jeder Geristlage und

4+ Schutzwandposten auf den Vertikalrahmen
] (Dachfanggertist).

V Konsolvariante 2 (KV2):

Wie Grundvariante,

+ Konsolen 0,32S auf der
Innenseite in jeder Geristlage und

+ Konsolen 0,74 in der obersten
Gerlstlage auf der Aulienseite und

+ Schutzwandposten auf den Aullenkonsolen

Die Konsolvariante 2 darf auch ohne Konsolen 0,325 auf der
Innenseite ausgefihrt werden.

Schutzdachvariante:

L Wie Grundvariante, Konsolvariante 1 oder Konsolvariante 2,
+ SchutzdachbeiH=4m

V Netzbekleidetes Geriist:

Grundvariante, Konsolvariante 1 oder Konsolvariante 2,
1 + Netzbekleidung.

] Planenbekleidetes Gerlst:

Grundvariante, Konsolvariante 1 oder Konsolvariante 2,
+ Planenbekleidung.
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Tabellarische Ubersicht der Aufbauvarianten

Tabelle 2: Ubersicht der Hauptvarianten
Burlist Grundvariante Konsolvariante 1 Konsolvariante 2
. | Feldlinge : Netz- Planen- . Netz- Planen- . Netz- Planen-
RN unbekleidet | pekteidet | bekieidet |UnbeKieidet | i et | bekloget | Unbekleidet bekleidet | bekieidet
Seite 24, : Seite 31 (g) | Seite 25, : Seite 31 (g) 26, 27, : Seite 31 (g)
664 | s300m | g(sp) | Sete29 |goiean(o)| 28(soy | Sete30 |Soic o) (0| 28(sp) | S0 | siie 32 (0)
<200 Seite 45, | Seite 50 (g) | Seite 56 (g) | Seite 47, | Seite 52 (g) | Seite 56 (g)
— =©™"M | 46(SD) | Seite 51 (o) | Seite 58 (o) | 49 (SD) | Seite 53 (0) | Seite 60 (o)
Seite 45, | Seite 50 (g) | Seite 57 (g) | Seite 48, | Seite 54 (q) | Seite 59 (g) .
<290m | 46(sD) |Seite 51 (o) | Seite 58 (o) | 49(SD) | Seite 55 (0) | Seite 60 (o) nicht zugelassen
GG 6 <200m Seite 45, | Seite 50 (g) | Seite 57 (g) | Seite 48, | Seite 54 (g) | Seite 59 (g)
=& 46 (SD) | Seite 51 (0) | Seite 58 (0) | 49 (SD) | Seite 55 (o) | Seite 60 (o)
(SD) = mit Schutzdach (g) = vor geschlossener Fassade (o) = vor offener Fassade
Tabelle 3: Ubersicht der Sondervarianten
Grundvariante Konsolvariante 1 Konsolvariante 2 ]
G t- s & R e
gfl.:gﬁe Feldlange g:::;z- Uber- | Leiter- | oben un- QD:;;?; Uber- | Leiter- | oben un- gD:rz;:- Uber- | Leiter- | oben un-
rahmen | PrUckung | gang | verankert rahmen | Prickung | gang | verankert ralimah briickung | gang | verankert
GG 4 =3,00m | Seite 33 | Seite 36 | Seite 40 | Seite 39 | Seite 34 37,38 | Seite 40 | Seite 39 | Seite 35 | 37, 38 | Seite 40 -
GG 5 =2,00m | Seite 61 | Seite 64 | 68, 69 | Seite 67 | Seite 62 | Seite 65 | Seite 69 | Seite 67
<2,50m | Seite 61 | Seite 64 | 68, 69 | Seite 67 | Seite 63 | Seite 66 | Seite 68 | Seite 67
GG 6 <2,00m | Seite 61 | Seite 64 | Seite 69 | Seite 67 | Seite 63 | Seite 66 | Seite 69 | Seite 67




Hauptvarianten der Geriistgruppen 1 bis 4

L <3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 4, Ankerkrafte siehe Tabelle 7

Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
Grundvariante ohne Schutzdach

Ansicht A | Schnitt A-A
[ I I T _ =
N =
# ] mu
-
5 & luw-_“mu P
____._.__xm_._uc_._xw\r =
F
\ s - .
i FW"G j m
S
Gelinder 1 v —
- - Yool o
Bordbrett. /... i M
H% ]
e =
iz, F ﬁﬂmu L] m
e
i
s S _u =
- S
300 i
A _ || 1065 m

Vertikaldiagonalen
Loe 3 ow 0 oo ]

YERANKERUNG

O Kurzer Anker, nur am
Innenstinder befeskigter
Geriisthalter.

A V-Anker, zwei V-formig ange-
ordnete am Innenstdnder be-
festigte Geristhalter.

Ausspindelldnge Ws355cm
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¢ Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade

+ [Konsolvariante 1 ohne Schutzdach
L <3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 4, Ankerkréfte siehe Tabelle 7

Schutzwand

Ansicht f

i

\\WLI"Mu
Ankerpunkt / =~
S NS [
Pl
F o %ﬂmu
oy
Gelédnder [~
[
\.\_,
hﬁ""m&n hw.l"mu_
Bordbrett

FuBriegel [ Pv._

Vertikaldiagonalen
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VERANKERUNG

() Kurzer Anker, nur am
Innenstdnder befestigter
Gerlsthalter.

A\ V-Anker, zwei V-formig ange-
ordnete am Innenstander be-
festigte Gerdsthalter.

Schnitt A-A
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Konsolvariante 2 ohne Schutzdach
L < 3,00 m, Geriistgruppe 4

Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade

Fundamentlasten siehe Tabelle 4, Ankerkréfte siehe Tabelle 7

Ansicht A i X
Schutzwand _— ll'_ MQ.__.___.—. h. h
™ TS 7S Konsole 0,74 Schutzwand
o —
fefeleleletitetetete st e e e e%e'S _
Geriisthalter ) 2
s S _
= b ~ o
3 S,
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P
i D = 5
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5 =
_mmm._m:_u_m_ﬂ —_—— —— m..
~ = V-Anker S -
_” i (=]
=
= =4
W o~
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1 m
__,M m_ ¥ o M.:.”
~ i Konsole 0,325 =
_Jr Ll
W.. W T N
il e M
nj 53 1] = | o
Y S
ki b
uaf m -
: — =
f=]

Fulbriegel

Vertikaldiagonalen

o

| _Emm

Ausspindelldnge W<20cm

I
VERANKERUNG

O Kurzer Anker, nur am @ Diese Bauteile
Innenstdnder befestigter entfallen fir L<2,50m
Geriisthalter.

A V-Anker, zwei V-formig ange-
ordnete am Innenstdnder be-
festigte Geriisthalter
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e Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
« Konsolvariante 2 mit voller Ausspindelung ohne Schutzdach
L =3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 4, Ankerkrafte siehe Tabelle 7

Schutzwand h,_._m_ﬁ_r__. Pv.._ Mnjﬂ__.._. b__l_m_.

- Konsole 0,74 Schutzwand

S

|!ﬂ,
Geriisthalter ] \

L 000
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Geldnder
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G
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4&
g

B.000
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£
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Fa

) D B D
8.000
24.000

Konsole 0,325
- |r.l.-.||r.|ll_f_

; B\ —

FuBriegel | Pl_ \248,3x32 @ || 1065 M

Vertikaldiagonalen oder Fulriegel

[P
VERANKERUNG
O Kurzer Anker, nur am @ Diese Bauteile
Inrenstdnder befestigter entfallen fir Ls250m
Gerdsthalter.
. T Di Bauteil
D V-Anker, zwei V-formig ange- @ m_ﬁﬂwu_._.m_._c 1m__._._..m_.um_nn_.___._

ordnete am lnnensténder be-
festigte Geristhalter.

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 27
Plettenberg Aufbau- und Verwendungsanleitung Stand 01.02.2004




* Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade

L < 3,00 m, Geriistgruppe 4

Grundvariante, Konsolvariante 1 und 2 mit Schutzdach

Fundamentlasten siehe Tabelle 4, Ankerkrafte siehe Tabelle 8

Ansicht
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VERANKERUNG

O Kurzer Anker, nur am
Innenstdnder befestigter
Geristhalter.

A V-Anker, zwei V-férmig ange-
ordnete am Innenstdnder be-
festigte Gerdsthalter.
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Geriisthalter

V-Anker

A

Konsole 0,325
\—|/

Schnitt A-A

Schutzwand

e

300

/“ =
=
u.u
™~ S
2] —+ 5
S =+
=
o~

P o=

=
=
o~

b =

P
=
D.u
e W —
w5 T =
b=
=
™~

. — = B

o=

(="

=i =

o =
] =

= e

= (o]

=

(o]

4 =
S =2
] I
= —

b S B I S
S 9 ™
= =
L~

M v o4

L T

=
=
=
i
b S
=
S
L ]
i g ~
=
=
ﬁ._nmm a

Ausspindellinge Ws20cm

(D Diese Bauteile
entfallen fiir LsZ50m

MJ Geriist GmbH UNI 100

Plettenberg

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Seite 28
Stand 01.02.2004




» Netzbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
« Grundvariante
L <3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 4, Ankerkrafte siehe Tabelle 9

Ansicht A | Schnitt A-A
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Ausspindelldnge Ws35,5cm

VERANKERUNG

O Kurzer Anker, nur am
Innenstdnder befestigter
Geriisthal ter.

M V-Anker, zwei V-firmig ange-
ordnete am Innenstdnder be-
festigte Geriisthalter.
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* Netzbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
« Konsolvariante 1 und Konsolvariante 2
L 3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 4, Ankerkrafte siehe Tabelle 9

Ansicht A Schnitt A-A
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VERANKERUNG

O Kurzer Anker, nur am @ Diese Bauteile
Innenstinder befestigter entfallen fir Ls250m
Geriisthalter.

£ V-Anker, zwei V-fdrmig ange-
ordnete am Innenstdnder be-
festigte Geriisthalter.
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Planenbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade
Grundvariante, Konsolvariante 1 und Konsolvariante 2

L <3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 4, Ankerkréfte siehe Tabelle 10

Schutzwand
ukzvand

Ansicht

Schnitt A-A

Konsole 074

Schutzwand

N

Geriisthalter .~ [ T ;\

druck- und
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[N

U&MN

Bordbrett

druckfeste -~

o

Vﬂ“ Abstiitzung

\-J::-.

ok

7S
=
- Konsole 0,325

S 07 S I R =

]

of ]

300

|| 1065

24,000

g

Ausspindelldnge Ws20cm

VERANKERUNG

D Kurzer Anker, nur am
Innenstinder befestigter
Gerdsthalter.

U@M Kurzer Anker, nur druck=-
fest ausgebildet

A V-Anker, zwei V-formig ange-
ordnete am Innenstdnder be-
festighe Geriisthalter.

@ Diese Bauteile
entfallen fur LsZ50m
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* Planenbekleidetes Geriist vor offener Fassade
* Grundvariante, Konsolvariante 1 und Konsolvariante 2

L <3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 4, Ankerkréfte siehe Tabelle 10

Ansicht

Schutzwand

A

Schnift A-A

Konsole 074

'[/_\E

langer Anker .~
Geriisthalter
) S G N i
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| 2.000 | 2.000
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ma_.n_uﬁm:.L M
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T
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Vertikaldiagonalen
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Ausspindelliinge WsZ0cm

T T T LI

VERANKERUNG

[ ] Langer Anker, am Auflen-
und Innenstander befestigter
Geristhalter.

D Kurzer Anker, nur am
Innenstinder befestigter
Gerdisthalter.

I V-Anker, zwei V-firmig ange-
ordnete am Innenstdnder be-
festigte Geristhalter.

@ Fir L£250m:
Kurzer Anker, nur am
Innenstinder befestigrer
Gerbisthalter,

MJ Geriist GmbH
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UNI 100
Aufbau- und :mﬁ...m:n::nmmz_mwczm

Seite 32
Stand 01.02.2004




3.2

Sondervarianten der Geriistqruppen 1 bis 4

Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade

Durchgangsrahmen in der Grundvariante
L 3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 5, Ankerkrafte siehe Tabelle 11
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Innenstinder befestigter
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A V-Anker, zwei V-firmig ange-
ordnete am Innenstdnder be-
festigte Geristhalter.
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¢ Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
¢ Durchgangsrahmen in der Konsolvariante 1
L 3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 5, Ankerkrafte siehe Tabelle 11

A

Ansicht

Schnitt A-A
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Anker
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YERANKERUNG

D Kurzer Anker, nur am

Innenstander hefestigher
Geristhalter.
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ordnete am Innenstinder be-

festighe Gerdsthalter.
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¢ Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
* Durchgangsrahmen in der Konsolvariante 2
L 3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 5, Ankerkrafte siehe Tabelle 11

Ansicht

Schnitt A-A

Schutzwand |Y___¢.
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VERANKERUNG

Kurzer Anker, nur am (@ Diese Bauteile
Innenstdnder befestigher entfallen fir Ls2,50m
Gertisthal ter,

V-Anker, zwei V-firmig ange- @ Fir Ls250m:

ordnete am Innenstdnder be- V-Anker

festigte Gerdsthalter.

Ausspindellinge W<Z0cm
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* Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
+ Uberbriickung in der Grundvariante
L < 3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 6, Ankerkrafte siehe Tabelle 12

Ansicht Schnitt A-A
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VERANKERUNG

QO Kurzer Anker, nur am O] @48,3x3.2 mit Nor-
Innenstinder befestigter malkupplungen
Geristhalter.

& V-Anker, zwei V-firmig ange-
ordnete am Innenstdnder be-
festigte Gerdsthalter.
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¢ Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
« Uberbriickung in der Konsolvariante 1 und Konsolvariante 2
L = 3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 6, Ankerkrafte siehe Tabelle 12

Ansicht A Schnift A-A
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VERANKERUNG Schnitt B-B
O Kurzer Anker, nur am eﬂrm.wxm_m mit Mor- 3.000 3.000
Innenstinder befestigter malkupplungen ._|—|ﬁ
Gerlsthatter. @ 48,3x3,2 mit Dreh- O\ @
N V-Anker, zwei V-firmig ange- kupplungen
ardnete am [nnensfdnder be- -
festigte Geristhalter, @ Horizontalver- =
band (s. B-B) ribckungs-
trdger
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* Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
* Uberbriickung in der Konsolvariante 1 und Konsolvariante 2
L <2,50 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten siehe Tabelle 6, Ankerkrifte siche Tabelle 12

Ansicht A Schnitt A-A
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VERANKERUNG
O Kurzer Anker, nur am @O #483x32 mit Nor-
Innenstdnder befestigter malkupplungen

Geriisthal ber.

A V-Anker, zwei V-formig ange-
ordnete am Innenstinder be-
festigte Gerdsthalter.
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* Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
* Geriist oben unverankert in der Konsolvariante 1

L < 3,00 m, Geriistgruppe 4

Fundamentlasten und Ankerkréfte siehe Tabellen der endgtiltigen Aufbauvariante

Ansicht
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ordnete am Innenstdnder be-
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Innenliegender Leitergang am Geriistfeld L <2,50m der Geriistgruppen 1 bis 4

Bei planenbekleideten Geriisten sind die Verankerungen gemaf der dort angegebenen
Ausfiihrungsvariante malRgebend (Verankerungen alle 2,0m).

Fundamentiasten und Ankerkréfte siehe Tabellen der zugehérigen Aufbauvariante

Ansicht
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3.3

GV = Grundvariante
KV1 = Konsolvariante 1

Zusammenstellung der Fundamentlasten der Geriistgruppen 1 bis 4

SD = Schutzdach
KV2 = Konsolvariante 2

Tabelle 4: Fundamentlasten der Hauptvarianten Gerlistgruppen 1 bis 4

Geriistgruppe GG1-4

Feldldnge 2,50m 3,0m
Variante innen aullen innen aullen
GV 127kN | 192kN | 141kN | 21,6 kN
m KV4 198kN | 204kN | 21,8kN | 22,3kN
m KVvi+SD| 213kN | 21,1kN | 239kN | 250kN
m Kv2 215kN | 282kN | 238KkN | 335kN
Kv2+SD| 209kN | 277kN | 234kN | 32,8kN
. B GV 13.8kN | 194kN | 155kN | 23,0kN
m S KVA 21.9kN | 202KkN | 246kN | 24,0kN
a KV2 215kN | 26,8kN | 24,1kN | 31,7kN
: 3 GV 141kN | 19,0kN | 155kN | 21,0kN
52 KV1 222kN | 198kN | 245kN | 21,9kN
o2 KV2 21,7kN | 264kN | 240kN | 29,7kN

Tabelle 5: Fundamentlasten an den Durchgangsrahmen Geriistgruppen 1 bis 4

Geriistgruppe GG1-4
Feldlinge 2,50m 3,0m
Variante innen aulten innen aulten
. GV 21,4 kN 10,4 kN 23,4 kN 11,9 kN
43 KV1 283kN | 106kN | 30,6kN | 11,7kN
i Kv2 31,9kN 14,0 kN 36,8 kN 16,2 kN

Tabelle 6: Fundamentlasten an den Uberbriickungen Gerlistgruppen 1 bis 4

Geriistgruppe GG1-4
Feldldnge 2,50m 3,0m
Variante innen aulten innen auften
LB GV 18,8 kN 22,2 kN 23,0 kN 25,9 kN
23 KV1 303kN | 26,0kN | 349kN | 27,0kN
0= Kvz | 297kN | 37.2kN | 341kN | 39,8 kN
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3.4

Zusammenstellung der Ankerkréfte der Geriistgruppen 1 bis 4

Tabelle 7: Ankerkrafte am unbekleideten Gerlist der Geriistgruppen 1 bis 4

Orthogonal Parallel
Variante
H=24,0m |H <24,0m| K-Anker | V-Anker | F-Schrig

GV offen 340KkN | 400kN | 040kN | 4,00kN | 2,80 kN

- geschlossen | 1,90kN | 140kN | 0,40kN | 4,00kN | 2.80kN
] ‘e offen 560kN | 410kN | 0,10kN | 6,80kN | 4,80 kN
W geschlossen | 450kN | 160kN | 0,10kN | 6,80kN | 4,80 kN
= vy |offen 660kN | 440kN | 0,10kN | 7,10kN | 5.00 kN
geschlossen | 5,90 kN 1,90 kN 0,10 kN 7,10 kN 5,00 kN

GV offen 340kN | 400kN | 0, 40kN | 4,00kN | 2,80 kN

- geschlossen | 1,90kN | 1,40kN | 040kN | 4,00kN | 280kN
m_. KV1 offen 560kN | 410kN | 0,70kN | 6,80kN | 4.80 kN
._._.w. geschlossen | 4,50kN | 1,60kN | 0,10kN | 680kN | 4,80kN
KV2 offen 4,00 kN 410 kN 0,10 kN 6,70 kN 470 kN
geschlossen | 370kN | 220kN | 0,10kN | 670kN | 4,70 kN

Tabelle 8: Ankerkrafte am unbekleideten Geriist mit Schutzdach Gerlistgruppen 1 bis 4

T Orthogonal Parallel
H=24,0m |H<24,0m| K-Anker | V-Anker | F-Schrig
-~ offen 340kN | 540kN | 0,10kN | 7,10kN | 5.00kN
£ geschlossen| 1,90kN | 220kN | 0,10kN | 7,90kN | 5.00kN
2 i offen 560kN | 540kN | 0,10kN | 7,10kN | 5,00 kN
W geschlossen| 4,50kN | 2,20kN | 0,10kN | 7,70kN | 5,00 kN
B 59 offen 6,60 kN | 540kN | 0,10kN | 7,10kN | 5,00 kN
geschlossen| 590kN | 220kN | 0,10kN | 7,10kN | 5,00 kN
&V offen 340kN | 410kN | 0,10kN | 6,70kN | 4,70 kN
- geschlossen| 1,90kN | 2,20 kN 0,10 kN 6,70 kN 4,70 kN
8 vt offen 560kN | 410kN | 0,10kN | 6,70kN | 4,70 kN
¥ geschlossen| 450kN | 220kN | 0,10kN | 6,70kN | 4,70 kN
= i offen 400kN | 410kN | 0,10kN | 670kN | 4,70 kN
geschlossen| 3,70kN | 2,20kN | 0,70kN | 6,70kN | 4,70 kN
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Tabelle 9: Ankerkrafte am netzbekleideten Geriist Gerlstgruppen 1 bis 4

R Orthogonal Parallel
H=24,0m |H < 24,0m| K-Anker | V-Anker | F-Schrig
GV offen 4 90 kN 3,60 kN 0,10 kN 6,50 kN 4,60 kN
£ geschlossen| 240kN | 240kN | 040kN | 440kN | 3,10 kN
2 V4 offen 4,90kN | 360kN | 0,70kN | 650kN | 4,60 kN
) geschlossen| 660kN | 3,70kN | 0,10kN | 7.80kN | 5,50 kN
o 5 offen 490kN | 3,60kN | 0,10kN | 6,50kN | 4,60 kN
geschlossen| 6,60 kN 3,10 kN 0,10 kN 7,80 kN 5,50 kN
GV offen 640kN | 430kN | O,10kN | 7,20kN | 5,10 kN
- geschlossen| 2,90 kN 2,90 kN 0,50kN | 4,60kN 3,30 kN
8 KV offen 640kN | 430kN | O,10kN | 7,20kN | 5,10 kN
m geschlossen | 4,90 kN 3,00 kN 0,10kN | 6,40 kN 4,50 kN
KV2 offen 640kN | 430kN | O10kN | 7,20kN | 510kN
geschlossen| 4,90 kN 3,00 kN 0,10 kN 6,40 kN 4,50 kN

Tabelle 10: Ankerkrafte am planenbekleideten Gerlist Gerlistgruppen 1 bis 4

Vartant Orthogonal Parallel
dariante
H=24,0m |H <24,0m| K-Anker | V-Anker | F-Schrdg | L-Anker
oV offen 690kN | 540kN | 0,10kN | 7,20kN | 5,10 kN -
£ geschlossen| 4,70kN | 420kN | 0,20 kN | 6,40 kN | 4,50 kN ==
ﬂ., KV offen 6,90kN | 540kN | 0,10kN | 7.20kN | 5,10 kN -—-
W geschlossen| 470kN | 420kN | 0,20kN | 640 kN | 4,50 kN -
= KV2 offen B90KN | 540kN | O,10kN | 7,20kN | 5,10 kN -
geschlossen| 470kN | 420kN | 0,20kN | 640kN | 4,50 kN -—-
GV offen 820kN | 6, 40kN | O,10KN | 7T40KkN | 580 kN | 0,30 kN
- geschlossen | 560 kN | 5,00 kN | 0,20 kN | 6,80 kN | 4,80 kN -—
- KV1 offen B20KN | 6 40kN | O,10kN | 740KkN | 580KkN | 0,30 kN
m geschlossen | 560 kN | 5,00 kN | 0,20 kN | 6,80 kN | 4,80 kN -
KV2 offen 820kN | 640kN | 0,10kN | 7,40KkN | 580 kN | 0,30 kKN
geschlossen| 560kN | 5,00kN | 0,20 kN | 6,80 kN | 4,80 kN
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Tabelle 11: Ankerkrafte am Geriist mit Durchgangsrahmen Gerlistgruppen 1 bis 4

ot Orthogonal Parallel

H =24,0m |H <24,0m| K-Anker | V-Anker | F-Schrig
av offen 330kN | 3,90kN | 040kN | 4,00kN | 2,80 kN

- geschlossen| 2,00kN | 1,80kN | 040kN | 4,00kN | 2,80 kN
2 v offen 590kN | 420kN | 0,10kN | 6,70kN | 4,80 kN
W geschlossen| 460kN | 220kN | 010kN | 670kN | 4,80 kN
- . offen 6,70kN | 4,30kN | 0,10kN | 7,00kN | 4.90 kN
geschlossen| 590kN | 230kN | 0,70kN | 7.00kN | 4.90 kN
oV offen 3,30kN | 3,90kN | 0,40kN | 4,00kN | 2.80kN
- geschlossen| 2,00kN | 1,80kN | 040kN | 400kN | 2,80 kN
8 K offen 590kN | 4,20kN | 0,70kN | 6,70kN | 4,80 kN
._4,_ geschlossen| 4,60kN | 220kN | 0,10kN | 6,70kN | 4,80 kN
v offen 420kN | 410kN | 0,10kN | 6,60kN | 4,70 kN
geschlossen| 3,80kN | 2,90kN 0,10kN | 6,60kN | 4,70 kN

Tabelle 12: Ankerkrafte am Geriist mit Uberbriickung Geriistgruppen 1 bis 4
Variante Orthogonal Parallel

H=24,0m |H <24,0m| K-Anker | V-Anker | F-Schrig
& offen 3,30kN | 400kN | 040kN | 4,10kN | 2,90 kN
e geschlossen| 1,90 kN 1,40 kN 0,40 kN 4 10 kN 2,90 kN
2 S offen B,20kN | 440kN | 0,70kN | 7,30kN | 5.20kN
5 geschlossen| 520kN | 1,90kN | 0,10kN | 7,30kN | 5.20 kN
- K2 offen 6,20kN | 4,40kN | 0,10kN | 7,30kN | 5.20 kN
geschlossen| 520kN | 1,90kN | 0,10kN | 7,.30kN | 5.20 kN
av offen 3,30kN | 400kN | 0,40kN | 4,170kN | 2,90 kN
e geschlossen| 1,90kN | 1,40kN | 040kN | 4,10kN | 2.90kN
8 v offen 390kN | 390kN | 0,10kN | 6,90kN | 4,90 kN
m geschlossen| 3,50kN | 1,70kN | 0,10kN | 6,90kN | 4,90 kN
— offen 3,90kN | 3,90kN | 0,70kN | 6,90kN | 4,90 kN
geschlossen | 3,50 kN 1,70kN | 0,10 kN 6,90 kN | 4,90 kN
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3.5 Hauptvarianten der Geriistgruppen 5 und 6

* Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
¢ Grundvariante ohne Schutzdach

L = 2,50 m, Geriistgruppe 5
L = 2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkréfte siehe Tabelle 16

Ansicht A Schnitt A—A
C — . H _ _ Geldnder— =
fosten mit
o _m 2 o e w;m,mln;m. = 2
-~ Belagsicherung =t
[t
T ] |.MI
= o
\ % o————0 = |m_1
Ankerpunkt = M
y ———i | — |m_1
£ o
——% ——o U4 =l
- Gertisthalter m
L)
Geltinder — = - =
0 = |:
g 9 - B
Bordbrett £~ ﬁ\/ I 8| &
V i |M._.
=1
o7 !
o = Fi3 ar o |m|
< S
Fs rml
Z &
G .ﬁ 0 = -1
~ 300 8
/f T o
o Tal
[ ]
a
| - aa—— L. | o
1.065
_ L L Ausspindellinge W= 355cm
T

(D FuBriegel innen und cuBen

VERANKERUNGEN: FuBriegel und Vertikaldia—
. " : genalen, die auf der Innenseite
O Kurzer Geriistholter (am Innenstinder befestigt) eingebaut werden, sind ge—

A V-Holter; zwei V—fiérmig angeordnete GerUsthalter gestrichelt dorgestellt.
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Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
Grundvariante mit Schutzdach

L = 2,50 m, Geriistgruppe 5
L = 2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkréfte siehe Tabelle 16

Ansicht A Schnitt A=A
Geldnder— ==
_ 4 ?Hni_ _ plosten mit
T B :muuum_ﬂlﬂ__ l/n_ =]
Y Belagsicherung m
2 :
4 oz 0] =k
Ankerpunkt < |m-
\1 8
" o
[ A © i il
, “ Geriisthalter m
Geldnder [— —=t
T U B
Bordbrett \\ % 7 i IW:H
S S
Eat ]
= — -
@ N .3 @ D - m |m-
[ =]
\. 3 8
Z S
o o o i _ed]
< B 300 g
-t
<
¥ o
FuBriege! A -
1.065
L L L L 3 Ausspindelldnge W= 30cm

VERANKERUNGEN:

O HKurzer Geriistholter (om Innenstinder befestigt)

A V-Halter: zwei V—firmig angeordnete Gerlisthalter

MJ Geriist GmbH
Plettenberg

UNI 100 Seite 46
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» Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
+ Konsolvariante 1 ohne Schutzdach
L = 2,00 m, Geriistgruppe 5

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkréfte siehe Tabelle 16

}:mmnﬂ. | A Schnitt A=A

s Schutzwand

T

Schutzwand

1 8
> — Nl
T [ ]
Z S
L |
K/ =0 P =
Ankerpunkt Y |m|
/ g
&"@"\ R B e, =
o Geriisthalter m
. od
Geldnder > ot
™ P m o
L)
2 N . = o3
Bordbrett m o+
g _ed]
-+ =)
7 S
——f— o0 do= S
Konsole 0,325 2
S e S
¥ o
i 7 m
a0 -
300 S
= = 1 |
=
=
=
o e 0
 Fubrieqsl | e 11 8
1.065
2.000|2.000{2.000}2.000]2.000 Ausspindelldnge W= 30cm

(1) FuBriege! innen und ouBien
VERANKERUNGEN:

© Kurzer Geriisthalter (om Innenstinder befestigt)

FuBriegel und Vertikaldio—

A V—Halter: zwei V—fdrmig angeordnete Gerlisthalter gonalen, die ouf der Innenseite
eingebout werden, sind ge-
gestrichelt dorgestellt.
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* Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade

* Konsolvariante 1 ohne Schutzdach

L =2,50 m, Geriistgruppe 5
L = 2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkréafte siehe Tabelle 16

Schutzwand

Ansicht

Ankerpunkt / Y

Geldnder
- %

Bordbratt

VERANKERUNGEN:

=
7
P..._

O Kurzer GerUsthalter (am Innenstdnder befestigt)
A V-Holter: zwei V—fdrmig angeordnete Ceriisthalter

Schnitt A—-A

Geriisthalter .~

Konsole 0,325

Schutzwand

L

—F

|E.DDD|2.ﬂﬂﬂ|2.ﬂﬂﬂ|2.ﬂl}ﬂ|2.ﬂﬂﬂ

24.000

{NE1

1.065

300 2.EEIEI|2.ﬂﬂﬂ|l_‘._ﬂﬂﬂ|2.ﬂﬂﬂ|2.ﬂﬂﬂ|2.ﬂﬂﬂ|2.ﬂﬂﬂ

Ausspindellinge W= 30cm

(D) FuBiriegel und Vertikoldio—
gonalen innen und guBen

FuBriegel und Vertikaldia—
gonalen, die auf der Innenseite
eingebout werden, sind ge—
gestrichelt dorgestellt.

MJ Geriist GmbH

Plettenberg

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Seite 48
Stand 01.02.2004




* Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade
* [Konsolvariante 1 mit Schutzdach

L = 2,50 m, Geriistgruppe 5
L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 16

Schnitt A=A

J— Schutzwand

L

Ansicht

Schutzwaond

Ankerpunkt

\

}

m £
__z.|1«\/ T )i bj Geriisthalter .\I

o i

= I |

Geldnder
Bordbratt -
Z g
a"?ﬂﬂ"ﬂ = " -
Konsole 0,325 5
5
L7}

\\/ /J
€
£
300]|2.000]2.000]2.000]2.000]2.000]2.000|2.000]2.000]2.000]2.000]2.00012.000
24,000

(1) FuBriegel / P!_ Lt
L W L _ L _ L L — }:m%ﬂ.ﬂ_mn__m...uw W= 30cm
Li L

(D) FuBriegel und Vertikaldio—
genalen innen und ouBen

VERANKERUNGEN:

O Kurzer Geristhalter (om Innensténder befestigt)

FuBriegel und Vertikoldio—

A V-Halter: zwel V—-férmig ongeordnete Gerilisthalter gonalen, die ouf der Innenseite
eingebout werden, sind ge-
gestrichelt daorgesteilt.
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* Netzbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade

* Grundvariante

L =2,50 m, Geriistgruppe 5
L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 17

Ansicht A

I | 1 1 ]
o

Ankerpunkt / Y

Pl
y _ﬂ M =g
T
&
ey

N
|

.ﬂ.--'"""".

Geldnder

o

q
Bordbrett

0 9

VERANKERUNGEN:

© Kurzer Geriisthalter (om Innenstdnder befestigt)

A V-Holter: zwel V—formig angeordnete Geriisthalter

Schnitt A—A
Geldnder— o
ﬂom—m: mit ]
ma_ﬂﬂ.mﬂm“ﬁ:n W
:
.
g
Ih1
g
L
m &
-
[
-
300 El
|m-
g

Ausspindelldnge W= 30cm

(@D FuBriegel und Vertikaidio—
gonalen innen und auBen

FuBriegel und Vertikaldio—
genalen, die auf der Innenseite
eingebaul werden, sind ge—
gestrichelt dargestelit.

MJ Geriist GmbH UNI 100

Emnm_._u.m_.m

Aufbau- und :m:..ﬁ:n::mmu:_m:E

Seite 50
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* Netzbekleidetes Geriist vor offener Fassade

» Grundvariante

L =2,50 m, Geriistgruppe 5
L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 17

Ansicht A

O
L

v/ s )
Ankerpunkt / w

|| =
\fl

~

Geldnder

Bordbratt A

¥

¥ =
g

VERANKERUNGEN:

© HKurzer Geriistholter (om Innenstdnder befestigt)

A V-Halter: zwel V—firmig angecrdnete Geriisthalter

Schnitt A—A

Geldnder— =
ﬂ?ﬂﬂ.. mit T
ntegrierter

Belagsicherung

Geriisthaller

24.000

250/2.000/2.000]2.000{2.000|2.000/2.000/2.000/2.000/2.000!2.000|2.000/|2.000

i

1.065
Ausspindellinge W= 25¢cm

(@ FuBriegel innen und auBen

Fuliriegel und Vertikaldio—
ganolen, die ouf der Innensejte
eingebout werden, sind ge—
gestrichelt dorgestelll.

MJ Geriist GmbH
1_¢=m=u_w..m

UNI 100
Aufbau- und Verwendungsanleitung

Seite 51
Stand 01.02.2004




» Netzbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade
« Konsolvariante 1
L =2,00 m, Gerlistgruppe 5

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 17

Ansicht A Schnitt A—A

— Schutzwand

Schutzwand

.‘. 5
= HJ il
2 :
1 — b IWI
S WA
% g
= o~
F 0 o
t .,n/ Geriisthalter _ g
Gelnder ———— &l
- 8s
j 1 O <= Q5T
Bordbrett / g &
o
¥4 “of
A :
o o—0 - ] B
Konscle 0,325 8
v ;\" |ZI
2 :
j Ay ") =t
300§ 8
= I sl
a8
S
— = e
@ FuBrieqel/ A 1 8
1.065
wEg_wnE_m,nEFbE_me Ausspindellinge W= 35,5¢cm
L T L L)
(1) FuBriegel und Vertikoldio=
VERANKERUMNGEMN: gonaolen innen und ouBien
O Kurzer Gerlisthalter (om Innensténder befestigt)

Fuliriegel und Vertikoldio—

A V-Halter: zwei V-ftrmig angeordnete Gerlisthalter gonalen, die auf der Innenseite
eingeboul werden, sind ge—
gestrichelt dargestellt,

M.J Geriist GmbH UNI 100 Seite 52
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= Netzbekleidetes Geriist vor offener Fassade
* Konsolvariante 1
L =2,00 m, Geriistgruppe 5

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkréfte siehe Tabelle 17

Schnitt A—A

—_ Schutzwand

Schutzwand

Ankerpunkt

l G ) ol
Gerlisthalter

T

i
I,
54
l2 DEID|2 ﬂDD|2.DDﬂ!ZDDD|2 0oo

Geldnder W -

¥
ﬂ“&u
Bordbrett .M/ )

24.000

> \Y & o
Fad
/./ 1| N Konsole 0,325 b i
o=k @ P -
I
q|}/ 4"3 %60 .m..ﬂJ -

¥

250 Z,IJDDFE.DUU| E.DEHJ| E.UDD[Z.HDUEE.UDU 2.000

H ,
FuBriegel PL JY

1.065
_u,cE_wﬁ_S wgg_m.aa_wm.aaw Ausspindellinge W= 25¢m

VERANKERUNGEN:

O Kurzer Gerlisthalter {om Innensténder befestigt)

A V-Halter: zwei V—formig angeordnete Gerlisthalter
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Emnm:umﬁ Aufbau- und Verwendungsanleitung Stand 01.02.2004




* Netzbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade
¢ Konsolvariante 1

L = 2,50 m, Geriistgruppe 5

L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentiasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 17

Ansicht Al Schnitt A—A
Schutzwand — Schutzwand
S
......... il W
S S
ll |WI
- = el
Ankerpunkt ~ |m|
= 3
= N ) - s
.. Gerilsthalter .~ m
Geltinder # Jm.-m
5 s o
EE:\&\ -ﬁ |m.|mm
// M
o
= = =]
G o |M|
-~ - Kansole 0,325 W
I El
= = m
nﬁﬁ Aﬂw B 300 m m
g
- o o
(D FuBriegel | P..._ | 2
1.065
HENEE NS Ausspindeliinge W= 25¢m

(@ FuBriegel und Vertikaldio—
gonalen innen und auBen

VERANKERUNGEN:

© Kurzer Geriisthalter (am Innenstinder befestigt)

FuBriegel und Vertikaldio—

A V-Hdlter: zwei V—firmig ongeordnete Gerlisthalter genalen, die ouf der Innenseite
eingebout werden, sind ge—
gesftrichelt dargestellt.
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¢ Netzbekleidetes Geriist vor offener Fassade
¢ Konsolvariante 1

L = 2,50 m, Geriistgruppe 5
L = 2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 17

Schutzwand

T
¢m —
Ankerpunkt d
ﬂﬁ"&“”@
N
[ Y
.
- ——
Geltnder - ¢? o——
ol
Bordbrett 4~ o T
—F
&
—
& Ty
%)
—A o
N

5
a2
4__..|v._

__._._._.__.

VERANKERUNGEN:

© Kurzer Gerlisthalter (am |nnenstinder befestigt)

A V-Halter: zwei V-férmig angeordnete Gerlisthalter

Schnitt A=A

[— Schutzwaond

PG

Geriisthalter

2.000]2.000]2.000]2.000

24,000

[2.000’2.Dﬂﬂ|2.(}l]ﬂ]2.ﬂﬂﬂ

T

Konsole 0,325

S00

25012.000]2.000]2.000/2.000

1.065
Ausspindellinge W= 25em

(@ FuBriegel innen und auBen

FuBriegel und Vertikaldio—
gonalen, die ouf der Innenseite
eingebout werden, sind ge—
gestrichelt dorgestelit.

MJ Geriist GmbH UNI 100

Seite 55
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* Planenbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade
* Grundvariante und Konsolvariante 1
L =2,00 m, Geriistgruppe 5

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 18

Ansicht & | Schnitt A—A
Schutzwand — Schutzwand
o —— =
) =1
(=]
il o
Gerlisthalter M
8
=
=] [ |
8
ya o
um 8
Geldnder g 1 J -~ m .
od
Bordbrett .// T 7 m M
|§” = m
< L Konscle 0,325 S
- -
300], 8
~ |l P
ﬁ .
| ¥ 290 o
(@ FuBriegel Ao \ Iy 1&.
1.065
#W.H__u_ M.ﬂn.n___m.nn.m M,Sa_u.nnu_ Ausspindelldnge W= 35,5¢m
T T L7

VERANKERUNGEN: (D FuBriegel innen und ouBen

O Kurzer Gerlisthalter (am Innenstéinder befestigt)

FuBriegel und Vertikoldia—

A V-Halter: zwei V—fiirmig angeordnete Gerlisthalter gonalen, die ouf der Innenseite
eingebout werden, sind ge—
gestrichell dargestellt,
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* Planenbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade
¢ Grundvariante

L=2,50 m, Geriistgruppe 5

L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentiasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 18

Ansicht A Schnitt A—A
Gelinder— =
e fosten it
n ] ar =
Y mn_wnmm._nraaan m
l = o
— Gerilsthalter m
Zug— und =4
druckfest 3
Ankerpunkt o 8
|
= o
/ y- s
B © o i _edf
- druckfeste g
Geldnder Abstiitzung | .|
o P W [=]
| o 8
Bordbrett A - m *
=% B _ lm
- b =
g
¢ = =i
! g
= )
- 300 m
q i |m|
S ] = H o
[T}
(D) Fubriegel | P-._ ﬂ 3
1.065
ﬁ L _ L L _ L L Ausspindelldnge W= 35,5cm
T T ¥

(D FuBriegel innen und quBien

VERANKERUNGEN:

O Kurzer Geristhalter (om Innenstidnder befestigt)

FuBriegel und Vertikaldia—

A V-Halter: zwsi V—férmig angeordnete Geriisthalter gonalen, die ouf der Innenseite
X Kurzer Geriistholter (nur druckfest ausgebildet) Mﬁmwwuﬂﬂr Mm_mw%m:w“ﬁm_h.n 98T
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* Planenbekleidetes Geriist vor offener Fassade
*» Grundvariante

L =2,50 m, Geriistgruppe 5

L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 18

Ansicht A Schnitt A—A
0 _ | . : _ Gelinder— —
fost it s
&"}/ o o o 0 msﬂﬂm“;ﬂ =" m
o Belagsicherung 1
© @ ) J =t
\\/‘ Geriisthalter m
) 4 )
Ankerpunkt e m
¢ & G ) =] _eil
2 :
T L 1] ] Jml
= o
Gelénder o= & | 4
e .
o . —+2
Bordvrett f_ ,/z T 1 Y IR E
a"i o i} ot )
s - g
il il
, m
or o @ o 0 bl —_
7 :
& © © i .1
o e 300 m
(5]
,ﬂ G o o - 5
=]
o = [ |
(D) FuBriegel [ .PL m
1.065
_ L E _ L L 4 Ausspindellinge W= 35,5¢cm
VERANKERUMNGEN: (D FuBriegel innen und cullen

O Kurzer Gerlisthalter {om Innenstdnder befestigt) FuBriegel und Vertikeldia
u ikaldia—

A V-Halter; zwei V—formig ongeordnete Geriisthalter gonalen, die ouf der lnnenseite
gingebout werden, sind ge—
gestirichelt dorgestelit.

MJ Geriist GmbH UNI 100 Seite 58
Plettenberg Aufbau- und Verwendungsanleitung Stand 01.02.2004




* Planenbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade

* [Konsolvariante 1

L =2,50 m, Geriistgruppe 5
L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 18

Schnitt A—A

Schutzwand

H‘H‘I
o
&

Geltinder

o
& =
Bordbrett H/ T x T

VERANKERUNGEN:

O Kurzer Geriisthalter (om Innenstdnder befestigt)

A V-Halter: zwel V—firmig angeordnete Geriisthalter
B[ Kurzer Geriisthalter (nur druckfest ousgebildet)

Gerlisthalter

zug— und
druckfest

druckfeste .~

Abstltzung

Konsole 0,325

STk, |

]
—mfr=—

i
if
i

Schutzwand
.\_\..|l|

L
24.000

|2‘nm|2,om}zunu|z.uuullzomlz.uuuiz.uuolzum|

1

1

1.065

355 2.mn|2.unu|2,uuu|z.nm

Ausspindellinge W= 35,5cm

(1) FuBriegel innen und ocuBen

FuBiriegel und Vertikaldia—
gonalen, die ouf der Innenseite
eingebout werden, sind ge—
gestrichelt dorgestelll.

MJ Geriist GmbH
_u_mnm:_umqm

UNI 100
Aufbau- und Verwendungsanleitung
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¢ Planenbekleidetes Geriist vor offener Fassade
= Konsolvariante 1

L =2,50 m, Geriistgruppe 5
L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 13, Ankerkrafte siehe Tabelle 18

Schutzwand

(T) FuBrieqel |

| T T

VERANKERUNGEN:

O Kurzer Gerlisthalter (am InnenstSnder befestigt)

A V-Holter: 2wei V—férmig angeordnete Geriisthalter

Schnitt A—A
P Schutzwand
P e
1] 8
Geriisthalter \| |Wu.._1
-1 |WI
I
S
1] 8
& m m
=] MI%
- |m..
Konsole 0,325 i |W1
T S|
6[T] 8
11
a
ol
+1 8
1.065

Ausspindelldnge W= 35,5cm

(D FuBriegel innen und ouBen

Fulriegel und Vertikeldia—
gonalen, die guf der Innenseite
eingebout werden, sind ge-—
gestrichell daorgestellt.

MJ Geriist GmbH UNI 100

1_m#m:¢mqm
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3.6 Sondervarianten der Geriistgruppen 5 und 6

* Geriist vor geschlossener und offener Fassade
* Durchgangsrahmen in der Grundvariante

L = 2,50 m, Geriistgruppe 5
L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 14, Ankerkrifte siehe Tabelle 19

Ansicht Schnitt A—A
Pv_
|
nnnnnnn BN Aniteits Bitetet Sty e S
Z 5|,
1 1 ¢
< — m m
. w5 -
- 3|F
Q =
- 300
— 5= = — Durchgangs—
rahmen
A L1 8
1.805
_ L _ L f _ L _ L usspindelldnge W= 35,5¢cm
L] T T T
VERANKERUNGEN: )] FuBriegel und Vertikaldia—
gonalen innen und ocuBen
K usthalt d i
© Kurzer Geriisthalter (am Innenstdnder befestigt) _@ Geriistrohr 948,3x3.2
A V-Halter: zwei V—férmig angecrdnete Geriisthalter mit Drehkupplungen
FuBriegel und Diagonalen,
die ouf der |nnenseite
eingebaut werden, sind ge—
gestrichell dargestelit,
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* Geriist vor geschlossener und offener Fassade
* Durchgangsrahmen in der Konsolvariante 1
L=2,00m, Geriistgruppe 5

Fundamentlasten siehe Tabelle 1 4, Ankerkréafte siehe Tabelle 19

Ansicht Schnitt A—A

1

I
\1|
]

[

I

I

I

I

{

|

1

i

i

]

I

I

I

|

.

1
=
|
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Konsole 0,325

A S

| Ausfiihrung sishe
Houptvariante

1.805
\Wm.nca“m M.n_a_u_m u.nnu_m u.n.n.n._m m_can_ Ausspindellinge W= 30ecm
¥ T 1 ¥ 1 L
VERANKERUNGEN: (@ FuBriegel und Vertikaldig—

gonalen innen und gulien

(D) Geriistrohr ®48,3x3,2
A V-Halter: zwei V—férmig angeordnete Geriisthalter mit Drehkupplungen

O Kurzer Geriistholter (am Innensténder befestigt)

FuBriegel und Diagonalen,
die auf der Innenseite
eingebaut werden, sind ge—
gestrichelt dorgestellt.
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¢ Geriist vor geschlossener und offener Fassade
¢« Durchgangsrahmen in der Konsolvariante 1

L = 2,50 m, Geriistgruppe 5
L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 14, Ankerkrafte siehe Tabelle 19

Ansicht Schnitt A=A
t
]
B O < Kt S St == sz
A 2le
cr L 4 0 M. T E =
~ < m W Konscle 0,325
= . HE N-
L=
- - 22
ﬂw } & — B e
300
.// ./r/ D |.—.
— = — urchgangs— =
T B .k N Bie, N S rohmen
L @ s
= T b 1 —+
(D Fubriegel ___, A \ Geldnderholme | m_
(innen) 1.805
_ L _ L _ _.|_, L ﬁ L Ausspindelldnge W= 20cm
T L ¥ | L]
(1) FuBiriegel innen und ouBen
. (@ Geriistrohr 848,3x3,2
VERANKERUNGEN: mit Drehkupplungen
- - ; @ Geriistrohr ®48,3x3,2
O Kurzer Gerlisthalter (am Innenstdnder befestigt) mit Drehkupplungen
A V-Halter: zwei V-fdrmig angeordnete Geriisthalter am Innenstinder
FuBriege! und Diagonalen,
die auf der Innenseite
eingebout werden, sind ge-
gestrichelt dorgestellt.
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» Geriist vor geschlossener und offener Fassade
« Uberbriickung in der Grundvariante

L = 2,50 m, Geriistgruppe 5
L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 15, Ankerkrafte siehe Tabelle 20

Ansicht Schnitt A—A
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/1
| Ausfihrung siehe
Houplwariante

5
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Uberbriickungs— A

= e

. / =]
(D) FuBriegel P-.._ ._hb|mw L

Ausspindellinge W= 20em

=2.500| =2.500 MNuS_HNuS =2.500

(1) FuBriegel innen und auBen

. (@ Geriistrohr ©48,3x3,2
VERANKERUNGEN: mil Mormalkupplungen

innen und auBen

O Kurzer Geriisthalter (am Innensidnder befestigt)

A V—Halter: zwei V—firmig angeordnete Geriisthalter FuBriegel und Vertikaldia—
gonalen, die oul der Innenseite
eingebout werden, sind ge—
gestrichelt dargestelit.

Aussteifung der Uberbriickungstrdger (Schnitt B—B)

Holter an den Druckgurten

Lﬁ \n.__. Glttertrager

T |
M

| <2500 m <2.500
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* Geriist vor geschlossener und offener Fassade
« Uberbriickung in der Konsolvariante 1
L = 2,00 m, Geriistgruppe 5

Fundamentlasten siehe Tabelle 15, Ankerkréfte siehe Tabelle 20

Ansicht Schnitt A—-A
=
e . S |
A1 §
—0— _Ws B
Y .m ..m. Konsole 0,325
— o rol 7| 3
o i
= T Uberbriick
o— Pckunge
N %=1 Uberbriickungs—
triiger 2

—t
(1) FuBriegel I____l..._ \ _mw @
_hu.SLmu,SLmHSLmN mNoﬁL Ausspindelldnge W= 20cm
T T ! ! T '

@ FuBriegel innen und ouBen

VERANKERUNGEN: (@ Geriistrohr 948,3x3,2
mit Nermalkupplungen

O Kurzer Geriisthalter (om Innenstdnder befestigt) innen und ouBen

A V-Halter; zwei V-férmig ongeordnete Geriisthalter FuBriegel und Vertikaldia—

gonalen, die auf der Innenseite
eingebout werden, sind ge-
gestrichelt dorgestellt,

Aussteifung der Uberbriickungstridger (Schnitt B—B)

Halter an den Druckgurien
\aﬂ Gittertriger
1 |

)

| =200 | =200 |

Uberbrilckungstr
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» Geriist vor geschlossener und offener Fassade
 Uberbriickung in der Konsolvariante 1

L = 2,50 m, Geriistgruppe 5
L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten siehe Tabelle 15, Ankerkrafte siehe Tabelle 20

Ansicht Schnitt A—A

IS

e e e P e e iy IIH\I\.I. .m
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| Uberbriickungs—/ —>c Uberbrickungs-|
frbiger o .
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D Futriegel/ A \ | ”m‘"

_mu.ms_mu,!ﬁ_mﬂga*uﬂmcn__mu.mcn Ausspindeliinge W= 20ecm
T

(D FuBriege! innen und auBen

VERANKERUNGEN: @ Geriistrohr 248,3x3,2
mit Nermalkupplungen

O Kurzer Gerlisthalter (am Innenstiinder befestigt) innen und ouBen

A V-Halter: zwei V—férmig angeordnete Geriisthalter FuBriegel und Vertikoldio—

gonalen, die ouf der Innenseite
eingebout werden, sind ge—
gestrichelt daorgestellt.

Aussteifung der Uberbriickungstrdger (Schnitt B—B)

Halter an den Druckgurten
\E. Gittertriiger
] 1

[
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* Unbekleidetes Geriist vor geschlossener und offener Fassade

* Geriist oben unverankert in der Grundvariante und Konsolvariante 1
L =2,50 m, Geriistgruppe 5
L =2,00 m, Geriistgruppe 5 und 6

Fundamentlasten und Ankerkréfte siehe Tabellen der endgiiltigen Aufbauvariante

Ansicht A Schnitt A—A

(=]

8
—_

- . g
— ...mﬂ,

Ankerpunkt // Y m
/ |mr

7 s N

- - Gerlisthalter .__\l
Geltnder

=)
=]
=]
o
=]
I pral m @
o
Bordbr uﬁ\ﬁ ?@"ﬁ 1l |m.:ﬂ4c
L ,// = . ol
S
j ﬂn b =]
7 < Konsole 0,325 m
_ gy
=)
e :
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| + L L L L Ausspindelldnge W= 20cm

VERANKERUNGEN:

O Kurzer Geriisthalter (om Innenstinder befestigt)
A V-Halter: zwel V—fdrmig angeordnete Geriisthalter

MJ Geriist GmbH
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* Vorgestellter Leitergang am Geriistfeld L=2,50m der Geriistgruppen 1 bis 5

Ansicht Schnitt A-A

Gerlisthalter
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N | Zuldssige Nutzlast

\f& auf dem Leitergang:
p=2,0 kN/m? 1.

I Z.WIJI 2.000

l E.III:III! 2.000 ' Z,ﬂﬂﬂ! 2,000 I 2.000

Geldnder E
X I
5 = 11 B
Bordbratt E
W | H

r = = )
=11 ﬁ‘

Hauptgeriist | 2
e |

- -
i I

Mu-Ourchstiegs-

T

fafel

Belagtraverse

2.000 | 2.000 I 2,00012.0“ I 2.000

Belag

3

24.000

“Belagtraverse 1065 I [f39.3
150

Detail 2

1

e/

VERANKERUNGEN:

©Q Kurzer Geriisthalter, nur am
Innenstinder befastigh. Fassade teilweise offen

am Innenstander befes
halter (zusdtzlich zu den V-Ankern
des Hauptgeriistes).

A V-Anker: 1wel _____-“mqau__m. m:wmcwq:mﬁ.m zur Fassade
]

R Rohr: #LB3x32

K MNormal- oder Orehkupplung

5
2 u T <. Vertikal-

- diagenale

i

geschlossen

£ | Rechtwinkli F. 10 kN

gte Geriist- V-Anker [Schrdg- 0.7 kN

last je Rohr)

Fundamentlasten innen: 5.8 kN | innen:
am Leitergang auflen: 1.4 kN | auffen:

5.7 kN
M4 kN

Die Ankerkrifte sind mit denen des Hauptgeriistes ru iberlagern.
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* Vorgesteliter Leitergang am Geriistfeld L=2,00m der Geriistgruppe 5 und 6

A Ansicht Schnitt A-A
g —_ Vertikalrahmen
usthalt i
o Erusihalier _ _ (0,7393m breit)
== ™ : =
| Zutdssige Mutzlast : =
i auf dem Leitergang: q _m“ ....m_-
2 -
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R TR
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250,, 2.000 250 i
“ w.,rn“r . Detail 2
I et S | S e, e |
5 T 2sn 2000 sy
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Detail 1

VERANKERUNGEN:
O Kurzer Gerlsthalter, nur am
Innenstinder befestigh. Fassade teilweise offen geschlossen
£ | Rechtwinkli F
A ,._.._pﬂ.xmj zwei Y-farmig angeardnete, zur Fassade 'L 10 kN 0.3 kN
am Innensténder befestigte Gerlst- m W-Anker (Schrdg-
halter (zusitzlich zu den V-Ankern last je Rohr) v 0.7 kN 02 kN
des Hauptgerlistes). mc:nmam::.mu—m_.. imnen: 5.8 kN |innem 5.7 kN
R Rohr: @483x32 am Leitergang auflen: 1.4 kN | auflen: 114 kN

Die Ankerkrdfte sind mit denen des Hauptgeriistes u iberlagern,

K Mormal- oder Orehkupplung
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Zusammenstellung der Fundamentlasten der Geriistgruppen 5 und 6

SD = Schutzdach
GG 6 = Gerlstgruppe 6

GV = Grundvariante
GG 5 = Gerlistgruppe 5

Tabelle 13: Fundamentlasten der Hauptvarianten Geriistgruppen 5 und 6

KV1 = Konsolvariante 1

Geriistgruppe GG 5 GG 5 GG 6
Feldlange 2,0m 2,50m 2,0m
Variante innen aullen innen aullen innen aullen

% GV 126 kN | 20,3kN | 153kN | 236 kN | 14,8 kN | 22,4 kN

w GV+SD | 11,7kN | 204 kN | 14,3 kN | 24,0kN | 13,8 kN | 22.6 kN

m KV1 20,1kN | 18,9kN | 27,1 kN | 22,0 kN | 26,2 kN | 20,8 kN

5 KV1+SD | 20,1kN | 19,8 kN | 27,1 kN | 23,1 kN | 26,2kN | 21,7 kN

.mm GV 16,0kN | 18,9kN | 18,7 kN | 22,2kN | 18,2 kN | 21,1 kN

22 Kvi | 220kN | 17.9kN | 26,4 kN | 223 kN | 256 kN | 21,0 kN

mmm GV 11,9kN | 18,0kN | 14,5kN | 21,3 kN | 14,0 kN | 20,2 kN
a2 KVi | 20,1 kN | 184 kN | 24,8 kN | 21,7 kN [ 24,0 kN | 20,5 kN

Tabelle 14: Fundamentiasten der Durchgangsrahmen Geriistgruppen 5 und 6

Geriistgruppe GG 5 GG 5 GG 6
Feldldnge 2,0m 2,50m 2,0m
Variante innen aulken innen aulien innen aulten
s 8 GV 213kN [ 11.0kN | 251kN | 128KkN [ 242kN | 124 kN
52 KV1 297kN | 12,0kN | 356kN | 139kN | 345kn | 13.3kN

Tabelle 15: Fundamentlasten an den Uberbriickungen Geriistgruppe 5 und 6

Geriistgruppe GG5 GG 5 GG 6
Feldldnge 2,0m 2,50m 2,0m
Variante innen aulten innen aulten innen aullen
= GV 18,0kN | 223kN | 221kN | 273kN | 21.3kN | 256 kN
? cv+sD | 180kN | 232kN | 221 kN | 284KkN | 213 kN | 26.4 kN
-
m KV1 30,3kN | 240kN | 37,3kN | 29,1kN | 36,1 kN | 27.2 kN
= KVi+SD | 303kN | 248KkN | 37.3kN | 302kN | 36,1 kN | 28,1 kN
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3.8

GV = Grundvariante

SD = Schutzdach

Zusammenstellung der Ankerkrifte der Gerlistgruppen 5 und 6
KV1 = Konsolvariante 1

Bei der Feldlange 2,0m ergeben sich fir die Gerlstgruppen 5 und 6 die gleichen
Ankerkrafte, so daf® nachfolgend auf eine Differenzierung verzichtet wird.

Tabelle 16: Ankerkrafte am unbekleideten Geriist Geriistgruppen 5 und 6 mit oder ohne

Schutzdach
Variante Orthogonal Parallel
H =24,0m | H < 24,0m| K-Anker | V-Anker | F-Schrig
offen 250kN | 290kN | 040kN | 4,30 kN 3,00 kN
El ev+sp
=] geschlossen | 1,50kN | 1,10kN | 040kN | 4,30 kN | 3,00 kN
& Kvi+sp |offen 4,10kN | 3,10kN | 0,10kN | 6,90kN | 4,90 kN
- geschlossen | 3,30kN | 1,10kN | 0,10kN | 690kN | 4,90 kN
E| Gv+SD offen 3,10 kN 3,60 kN 0,40 kN 4,30 kN 3,00 kN
m, geschlossen | 1,80 kN 1,30kN | 040kN | 4,30 kN 3,00 kN
o KV1 + SD offen 500kN | 380kN | D,10kN | 6,90kN | 4,90 kN
- geschlossen | 4,00kN | 1.40kN | 010kN | 6,90kN | 4,90 kN
Tabelle 17: Ankerkrafte am netzbekleideten Gerilist Gerlistgruppen 5 und 6
Orthogonal Parallel
Variante
H=24,0m |H <24,0m| K-Anker | V-Anker | F-Schrig
£ oV offen 260kN | 290kN | 050kN | 490kN | 3,40kN
M. geschlossen| 190kN | 200kN | 050kN | 480kN | 3,40kN
h o offen 390kN | 3,20kN | 0,10kN | 6,70kN | 4,70 kN
L geschlossen| 340kN | 200kN | 0,10kN | 740kN | 520kN
- ay offen 3,10kN | 3,50kN | 0,50kN | 4,90 kN 3,40 kN
2 geschlossen| 230kN | 240kN | 050kN | 480kN | 3,40kN
m A offen 460kN | 380kN | 0,70kN | B,70kN | 4,70 kN
geschlossen| 4,00kN | 240kN 0,10 kN 7,40 kN 5,20 kN
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Tabelle 18: Ankerkrafte am planenbekleideten Geriist Geriistgruppen 5 und 6

’ Orthogonal Parallel
Variante .
H=24,0m | H <24,0m| K-Anker | V-Anker | F-Schrig
£ GV offen 3,30 kN 4 30 kN 0,50 kN 4,80 kN 3,40 kN
=] geschlossen| 260kN | 340kN | 0,50kN | 4,70kN | 3.30 kN
W s offen 4,00kN | 440kN | 0,10kN | 6,20kN | 4,40 kN
= geschlossen| 340kN | 340kN | 0,10kN | 6,70kN | 4.70 kN
- oV offen 390kN | 510kN 0,50kN | 4,80kN 3,40 kN
3 geschlossen| 3,10kN | 400kN | 050kN | 4,70kN | 3,30 kN
M KV offen 480kN | 5,20 kN 0,10kN | 6,20 kN 4,40 kN
geschlossen| 4,10kN | 4,00 kN 0,10kN | 6,70 kN 4,70 kN
Tabelle 19: Ankerkréafte am Geriist mit Durchgangsrahmen Gerlistgruppen 5 und 6
Orthogonal Parallel
Variante H=240m " Mmhn._naa H=4,0m | K-Anker | V-Anker | F-Schriig
E GV offen 4 50 kN
8 geschlossen | wie bei der Ausfilhrung | 2,40kN | wie bei der Ausfiihrung
& KV1 offen ohne Durchgangsrahmen| 260 kN | ohne Durchgangsrahmen
-l geschlossen 1,60 kN
£ GV offen 5,50 kN
2 geschlossen wie bei der Ausfiihrung | 3,00 kN | wie bei der Ausfilhrung
.,._,_._1 KV offen ohne Durchgangsrahmen| 3,20 kN | chne Durchgangsrahmen
- geschlossen 1,90 kN

Tabelle 20: Ankerkrafte am Geriist mit Uberbriickung Geriistgruppen 5 und 6

Orthogonal Parallel
Variante
H=24,0m |H <24,0m| K-Anker | V-Anker F-Schrig

£ GV offen
=] geschlossen |wie bei der Ausfiihrung wie bei der Ausfilhrung
o . offen ohne Uberbriickung ohne Uberbriickung
= geschlossen
: GV offen
o geschlossen |wie bei der Ausfiihrung wie bei der Ausfilhrung
N offen ohne Uberbriickung ohne Uberbriickung
- KVv1

geschlossen

[

T BN

3

Vs
fo\w
o o

2 wraL i
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4 Kennzeichnung des Geriistes
Der Gerlstersteller hat das Gerlst nach Fertigstellung zu prifen.
Nicht fertig gestellte Gerliste und Gerustbereiche sind mit dem Verbotszeichen
"Zutritt verboten"

zu kennzeichnen und durch Absperrungen, die den Zugang zur Gefahrenzone
verhindern, angemessen abzugrenzen.

5 Abbau des Geriistes

FOr den Geriistabbau ist die Reihenfolge der in Abschnitt 2 beschriebenen
Arbeitsschritte umzukehren.

Gerilstbauteile dirfen nicht abgeworfen werden.

6 Verwendung

Das Geriist darf entsprechend der angegebenen Gerlistgruppen nach den Fest-
legungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und den

..\\
"Regeln fur Sicherheit und Gesundheitsschutz im Gerlstbau
- Systemgeriiste (Rahmen- und Modulgeriiste)"
(Heft BGR 166 der Bau-Berufsgenossenschaft)
verwendet werden.
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7 Bauteilliste zum MJ Geriistsystem UNI 100

Bezeichnung Anlage | Gewicht Anmerkung
(kg)
Vertikalrahmen UNI 100 2000 mm 28
1500 mm 1 245
1000 mm 21
500 mm 14
Durchgangsrahmen 2 39
Vollholzbelag 0,74 m 3 7,5
1,07 m 10
1,50 m 13
2,00 m 16
2,50m 19
Vollholzbelag 250m 4 19 Nur zur Verwendung
Stahlbelag 0,74 m 9,0
1,07 m 11,5
1,50 m 5 13
2,00 m 16
250m 19
Aluminium-Belagtafeln 0,74 m 5
1,07 m 6,5
1,50 m 6 7
2,00 m 9
2,50m 11
3,00 m 13
Alu-Durchstiegstafel m. Alu-Belag 2,50 m 7 24
Geriisthalter 0,3m 1.7
0,5m 2,3
0.8 m 1 3,3
1,0m 4.0
13m 5,0
1,5m 5,7
Untere Diagonalbefestigung 12 0,5
Untere Diagonalbefestigung 13 0,5 Nur zur Verwendung
Diagonale 2,80m 14 8,5
3,20 m 9,5
3,60 m 10,5
Diagonale 280m 15 8,5 Nur zur Verwendung
3,20 m 8, Nur zur Verwendung
3,60 m 10,5 Nur zur Verwendung |
Gelénderholm @38 2,00 m 3.7
2,50 m 14 4,5
3.00m 6,0
Gelanderholm @33,7x26 200m 4,2 Nur zur Verwendung
@33,7x26 250m 15 51 Nur zur Verwendung
33,7 x 4,0 3.00m 9,2 Nur zur Verwendung
Gelanderpfosten (ohne Belagsicherung) 16 -
Gelanderpfosten mit Belagsicherung 0,74 m 16 55
1,07 m 6,5
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Bezeichnung Gewicht Anmerkung
k
mmimm:m?mm'aw:umﬂ:am: 0,74 m 16 12 *
1,07 m 13,5
Stirnseiten-Gelanderrahmen 1,07 m 17 13,5 Nur zur Verwendung
Gelénderpfosten (ohne Belagsicherung) 17 4 Nur zur Verwendung
Gelanderpfosten mit Belagsicherung 1,07 m 17 6,5 Nur zur Verwendung
Schutzwandpfosten 0,74 m 18 14
1.07m 15
Seitenschutzgitter 1,50 m 14
2,00m 19 19
2,50m 24
3,00m 29
Stirnseiten-Gelander 0,74m 20 2,0
1,07m 2,5
Stirnseiten-Doppelgelander 0,74m 20 37
4,2
Stirnseiten-Gelander 1,.07m 21 2,5 Nur zur Verwendung |
Stimseiten-Doppelgelander 1,07m 21 4,2 Nur zur Verwendung |
Bordbrett 2,00 m 4
2,50 m 22 5
3,00 m 6
Bordbrett 250m 23 5 Nur zur Verwendung
3,00 m 6 Nur zur Verwendung
Stirnseiten-Bordbrett 0,74 m 24 2
1,07 m 3
Stirnseiten-Bordbrett 0,74 m 25 2 Nur zur Verwendung
1,07 m 3 Nur zur Verwendung
Obere Belagsicherung 0,74 m 26 1.8
1,07 m 2.4
Obere Belagsicherung 0,74 m 27 2 Nur zur Verwendung
1,07 m 2,8 Nur zur Verwendung
Verbreiterungskonsole 0,32 S 28 5,5
Verbreiterungskonsole 0,64 29 8
Verbreiterungskonsole 0,74 30 10,5
Zwischenbelag fir Konsole 0,64 2,00 m 6
2,50m 31 8
3,00 m 10
Zwischenbelag fiir Konsole 0,74 2,00 m 9
2,50 m 31 12
3,00 m 15
Konsolendiagonale 32 8,0
Schutzdachaufsatz 33 3,5
Belagsicherung fir Schutzdachaufsatz 33 3,5
Schutzdachkonsole, Belagsicherung  fiir 34 14 Nur zur Verwendung
Schutzdachkonsole
Querriegel 1,07 m 35 9
Querriegel 1,07 m 36 9 Nur zur Verwendung _
Belagtraverse 1,07 m 37 5
Etagenleiter 38 10
Etagenleiter 39 10 MNur zur Verwe
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_u_m:m:_umwm Aufbau- und Verwendungsanleitung

Bezeichnung Anlage | Gewicht Anmerkung
(kg)
Querdiagonale fir Vertikalrahmen 40 8
Uberbriickungstrager 5,00 m 41 49
6,00m 55
Uberbriickungstrager 4,00m 42 42
Uberbriickungstrager 500m| 43 49 Nur zur Verwendung
6,00 m 55 Nur zur Verwendung |
Kupplung mit Kippstift 44 0,7
Fallstecker 45 0,15
Fullspindel 300 mm 2,6
500 mm 46 3.5
660 mm 4,7
Podesttraverse 1,07 m 47 9
FuBriegel 250m 48 9,5
3,00 m 11
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